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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΥΠΟΣ : 



QUALITY 100 M 
Πάχος πανέλων 


: ( 100 mm 
Εσωτερικός σκελετός 

: Μεταλλικός ή ξύλινος σκελετός.
Επενδύσεις 



: Μοριοσανίδα υψηλής συμπίεσης 650 kg/m3 
   πάχους 19 mm (Αμφίπλευρα).
Πλάτος στοιχείου (Module) 
: Κατά περίπτωση με μέγιστη διάσταση τα 
1200mm.
Μέγιστο ύψος στοιχείου 
: 10.000 mm.
Κατακόρυφες διατομές 
επαφής στοιχείων 


: Αλουμινίου ή έγχρωμο PVC.






  Και στις δύο περιπτώσεις οι διατομές 






  είναι ειδικά διαμορφωμένες και φέρουν 






  ελαστικά παρεμβύσματα έτσι ώστε να 






  εξασφαλίζεται η ηχομόνωση.
Σφράγιση στοιχείων άνω και κάτω 
: Με ειδικό κρυφό κοχλιωτό μηχανισμό 
  που χειρίζεται με ειδικό κλειδί.
Διατομή οδηγού οροφής 
κίνησης των στοιχείων 


: 50 Χ 67, 98 Χ 66 ή 90 Χ 140
 





  ανάλογα το βάρος των πανέλων.
Υλικό οδηγού οροφής 


: Γαλβανισμένος χάλυβας.
Ηχομόνωση 



: Από 40 dB - 52 dB.
Βάρος στοιχείου 



: Από 37 kg/m2 έως 60 kg/m2 ανάλογα 
  την ηχομονωτική ικανότητα.
Φινιρίσματα : 



α) Primer






β) Μελαμίνη






γ) Καπλαμάδες






δ) Βινύλιο






ε) Άλλα κατ’ απαίτηση.
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