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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ PRODEMA
	Τύπος 
	: PRODEX – κατάλληλη για εξωτερικές επενδύσεις κτιρίων

	
	

	Διάσταση
	: 1220 x 2440mm ή μικρότερη διάσταση κατ’ απαίτηση.

	
	

	Πάχος
	: 6 – 8 – 10 – 12mm

	
	

	Σύνθεση
	: Υψηλής πυκνότητας πανέλα με πυρήνα θερμοσκληρυμένης 

  συνθετικής ρητίνης κυψελωτών ινών.

	
	

	Φινίρισμα
	: Άριστος φυσικός καπλαμάς Eyong πάχους 1mm   

  με πρόσθετη επεξεργασία ακριλικού φίλμ ειδικής σύνθεσης 

  που φράζει όλους τους πόρους της ρητίνης με την οποία 

  έχει εμποτιστεί ο φυσικός καπλαμάς καθιστώντας έτσι το 

  πανέλο αυτοπλενόμενο καθώς δεν υπάρχουν πόροι ή 

  ανάγλυφη επιφάνεια για να «φωλιάσει» η σκόνη και οι 

  υγροί λεκέδες.

	
	

	Υφή επιφάνειας
	: Λεία semi mat. 

	
	

	Ειδικό βάρος
	: 1.40 kg/dm3 κατά NF 51005

	
	

	Υγροαπορρόφηση
	: < 2% σε 72 h / 20o C

	
	

	Μηχανική αντοχή
	: Θραύση : 170 MPa κατά ISO 178

  Στατική κάμψη : 120 MPa κατά ISO 178

	
	

	Ελαστικότητα Module
	: 11.000 MPa κατά ISO 178

  Σε κάμψη : 9.000 MPa κατά ISO 178

	
	

	Ακαυστότητα
	: α) BS1.do κατά ΕΝ13.501-1 ή

  β) ΒS2.do κατά ΕΝ13.501-1

	
	

	Αντίσταση Graffiti
	: Ναι ASTMD6578 : 2000

	
	

	Αντοχή σε ακτινοβολία UV
	: Ναι κατά EN 438-2/28

	
	

	Aντοχή σε καιρικές μεταβολές
	: ≥4 κατά ΕΝ 20105-Α02

	
	

	Θερμική αντίσταση
	: 0.263-w/mk κατά ΕΝ12664

	
	

	Αντοχή σε κλιματικά σοκ
	: ≥4 κατά ΕΝ 438-2/19
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